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MEMORIAL DESCRITIVO

Trata-se da execucdo de recapeamento asfaltico em CBUQ na Rua ladir
Filgueiras da Silva — Bairro Gastéo Francisco da Silva, no Municipio de Rodeiro - MG.

Justificativa do Projeto: A Obra de Engenharia para execucdo de recapeamento
asfaltico tem como objetivo a otimizacdo de vias, neste caso via que contem apenas o
pavimento asfaltico danificado, proporcionando conforto aos usuarios, minimizando
desgastes dos veiculos e eliminando a constante necessidade de mobilizacéo de pessoal
e veiculos para manutencdo e substituicdo dos coletivos defeituosos, gerando melhor
fluidez do trafego e seguranca para o usuario.

Meta fisica do Projeto: A area a ser pavimentada € de 492,12mz2, sendo comprimento e
largura de pavimentacdo de cada via de acordo com o projeto e memoria de calculo em
anexo.

Informacdes Técnicas:
Os servigos a serem executados sao:

1 — Servicos Preliminares:

1.1 - Fixacdo da Placa da obra, nas dimensfes 3,00 x 1,50m, conforme Manual de
Identidade Visual do Governo de Minas Gerais.

Limpeza do terreno com capina, varricdo e rastelamento do material. Este servico sera a
cargo da Prefeitura Municipal de Rodeiro.

Para a correcao dos buracos existentes na via, serd feita a execucao de tapa buraco com
concreto betuminoso usinado a quente (Execucdao incluindo usinagem, pintura de ligacao,
aplicacdo da massa, fornecimento e transporte dos agregados). Este servico serd a cargo
da Prefeitura Municipal de Rodeiro.

2 - Servi¢os de pavimentacao

2.1 — Pintura de Ligacdo — Fornecimento e aplicacdo da pintura de ligacdo em 02
camadas. A pintura de ligacdo € a aplicagcdo de emulsdo asfaltica RR-1C (ligante
betuminoso de ruptura rapida) de aderéncia, aplicada sobre base coesiva, entre camadas
de pavimentag&o asfaltica ou outro pavimento existente, funcionando como adesivo entre
os elementos. A pintura de ligagdo sera aplicada, a temperatura ambiente. Apés a sua
aplicacdo devera ser aguardado o periodo de cura maior ou igual a 20 minutos. A taxa
recomendada de ligante betuminoso residual € de 0,5 I/m2 a 0,6 I/m2. Antes da aplicacéo,
a emulsdo podera ser diluida em é&gua limpa na propor¢gdo de 1:1 para garantir
uniformidade na aspersdo da pintura, sendo a taxa de aplicacdo de emulsdo diluida da
ordem de 1,0 I/m2 a 1,2 I/m2. Toda superficie a ser pintada devera ser previamente limpa,
isenta de p6 ou todo e qualquer material particulado e solto. A pintura de ligacdo ndo deve
ser aplicada quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10°C ou em situacdo de
elevado indice de umidade (DNIT/DEERY/).

A pintura de ligagdo serd executada em 02 camadas, a primeira para a execugdo da
camada de regularizacdo sobre o calgamento poliédrico e a segunda sobre o pavimento
asfaltico da camada de regularizagéo para receber a 22 camada (capa).
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2.2 —Incluindo o fornecimento de material betuminoso RR-1C.

2.3 - Frete de material betuminoso — DER. O transporte do material betuminoso da
refinaria (Betim) até a pista (Rodeiro) sera de 307km, em caminh&o tanque distribuidor -
rodovia pavimentada.

2.4- Concreto Betuminoso usinado a quente (CBUQ) sera executado em 02 camadas: 12
Camada (camada de regularizacdo) sobre o pavimento de alvenaria poliédrica com
espessura de 2,0cm e a 22 camada (capa) sobre 12 camada com espessura de 3cm. A
mistura sera executada a temperatura em uma usina apropriada, composta de agregado
mineral e ligante asfaltico, espalhada e compactada a quente. A massa asfaltica CBUQ
sera transportada da usina até a pista através de caminhfes basculante cobertos por
lona, sendo que a mesma sera aplicada (espalhada e acabada) nas ruas através de
acabadora. Ap6s a distribuicdo do concreto asféaltico tem inicio a rolagem com rolo
metalico de chapa lisa, tipo tandem. O revestimento recém acabado devera ser mantido
sem transito, até o seu completo resfriamento. O CBUQ a ser aplicado tem composicao
padrdo DNIT, faixa C, com CAP 50/70

O CBUQ sera medido em metros cubicos, através da mistura efetivamente aplicada
na pista.

2.5 - Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhdo com cagcamba térmica de
6 m3 - rodovia pavimentada: Transportes — Foi considerado o transporte da massa
asféltica - CBUQ de Uba (usina) até local da aplicacdo, com DMT de 16,20km.

3 — Servicos de Drenagem,;

3.1 - Sera executada sarjeta de concreto urbano (scu), tipo 1, com fck 15 mpa , largura de
50cm com inclinacdo de 3%, esp. 7cm, padrao der-mg, exclusive meio-fio, inclusive
escavacao, apilaomento e transporte com retirada do material escavado (em cacamba)

Observacao:
As ruas ja possuem meio fio.

Acessibilidade: Serdo previstas em projeto rampas de acessibilidade, a serem
executadas quando da execucgdo dos passeios, visto que as ruas a serem calgadas nao
possuem passeios ou 0s passeios existentes possuem dimensdes inferiores a exigida por
Norma para execucdo de rampas de acessibilidade. Posteriormente quando feitas as
adequac0Oes para serem executadas as rampas de acesso a portadores de necessidades
especiais de acordo com a NBR 9050 ano de 2015.

A empresa vencedora da licitacdo, devera apresentar a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica de execucgédo da obra.

Documento assinado digitalmente
Rodeiro, 09 de Abril de 2025. g ,b Datat om0 1208 Lt sE 0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Daniel Pévoa Lavorato - Engenheiro Civil - CREA 70090/D

José Carlos Ferreira — Prefeito Municipal


http://www.rodeiro.mg.gov.br/

